
Свердловинні насоси

   Буріння водяних свердловин

  

   Артезіанські свердловини на сьогодні найпопулярніші джерела води для автономного
водопостачання. При виборі місця для буріння водяних свердловин важливо
враховувати, що водоносний горизонт може бути присутнім не скрізь, в силу деяких
гідрогеологічних особливостей.

  

   При облаштуванні будинку основна частина труднощів пов’язана із прокладанням
водопроводу. Якщо провести централізовану магістраль неможливо чи надто дорого,
ставка робиться на автономне водопостачання заміського будинку зі свердловини.

  

   Свердловинне водопостачання дає можливість задовольнити побутові та господарські
потреби як цілого котеджного селища, так і окремо взятого будинку.

  

   Для забезпечення водопостачання об’єкту (приватний будинок, дача, садове
товариство) «під ключ» увесь проект можна поділити на кілька етапів:

  

   - бурові роботи - власне сам процес буріння свердловини;

  

   - облаштувальні роботи по закінченню буріння - встановлення насосного обладнання,
облаштування шахти свердловини, під’єднання трубопроводу до будинку.

  

   1 етап - буріння свердловини на воду здійснюється із застосуванням спеціальних
установок силами залучених виконавців. Попередньо проводиться обстеження району,
оцінюється стан водоносного пласта. Глибина буріння залежить від призначення
свердловин та залягання водоносного шару.

  

   2 етап комплексу робіт - обсаджування свердловин та, при необхідності, для
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попередження змішування вод з різних геологічних пластів, ізоляція водоносних
горизонтів.

  

   3 етап - установка насосного обладнання . Виробники рекомендують застосовувати 
станції управління насосами
та двигунами. Вартість свердловини на воду залежить від цілого ряду чинників - до
уваги беруть мінералогічний склад грунту, глибини залягання водоносного пласта і т.д.

  

   4 етап заходів завершальний - прокладка магістралей (зовнішніх та
внутрішньобудинкових). Підбір матеріалу труб для прокладання водопроводу
здійснюється залежно від умов подальшого використання системи. У переважній
більшості випадків використовуються пластикові труби, що відрізняються легкістю,
міцністю, тривалим нормативним ресурсом.

  

   Всі роботи з буріння та облаштування загалом тривають 1-3 дні, залежно від
складності.

  

   Електро-Захід пропонує обладнання для водопостачання, свердловинні насоси, елект
рообладнання 
та ін.

  

    

  

 2 / 2

http://elektrozahid.com.ua/uk/nasosyecv.html
http://elektrozahid.com.ua/uk/stancij-avtomatychnogo-upravlinna.html
http://elektrozahid.com.ua/uk/chastotno-rehulyuyuchyy-pryvid-i-prystroyi-avtomatyzatsiyi.html
http://elektrozahid.com.ua/uk/chastotno-rehulyuyuchyy-pryvid-i-prystroyi-avtomatyzatsiyi.html

